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Computer Setup (F10) Utility 

Mit Computer Setup (F10) Utility konnen Sie folgende Aufgaben 
durchfuhren: 

■ Andern der voreingestellten Standardeinstellungen. 

■ Einstellen von Datum und Uhrzeit des Systems. 

■ Festlegen, Uberpriifen, Andern oder Bestatigen der 
Systemkonfiguration und der Einstellungen fur Prozessor, 
Grafik- und Soundsysteme, Speicher, Massenspeicher, 
Kommunikationsverbindungen und Eingabegerate. 

■ Andern der Startreihenfolge der bootfahigen Komponenten 
wie Festplatte, Diskettenlaufwerke, optische Laufwerke oder 
LS-120-Laufwerke. 

■ Festiegen der Boot-Prioritat der IDE- und SCSI-Festplatten-Controller. 

■ Aktivieren der Funktion Quick Boot (Schnellstart), die schneller 
als die Funktion Full Boot (Komplettstart) ist, jedoch weniger 
Diagnosetests durchfuhrt. Sie konnen folgende Optionen wahlen: 

□ immer Quick Boot (Standardeinstellung); 

□ Full Boot in festgelegten Zeitabstanden (alle 1 bis 30 Tage); 

□ immer Full Boot. 

■ Aktivieren oder Deaktivieren von POST-Meldungen (POST= 
Power-On Self-Test: Selbsttest beim Systemstart), um den 
Anzeigestatus der POST-Meldungen zu andern. Bei Deaktivierung 
der POST-Meldungen werden die meisten POST-Meldungen 
unterdriickt, wie z. B. die Speicherzahlung, der Produktname und 
andere Textmeldungen, bei denen es sich nicht um Fehlermeldungen 
handelt. POST-Fehlermeldungen werden in jedem Modus angezeigt. 
Driicken Sie eine beliebige Taste (auBer Fl bis F12), um wahrend 
des Selbsttests beim Systemstart die POST-Meldungen manuell 

zu aktivieren. 
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■ Einrichten einer Eigentiimerkennung, deren Inhalt immer angezeigt 
wird, wenn das System eingeschaltet oder neu gestartet wird. 

■ Eingeben der Systemkennung oder der Eigentiimerkennung, die 
die Firma dem Computer zugeordnet hat. 

■ Aktivieren der Aufforderung zur Eingabe des Systemstart-Kennworts 
bei einem Neustart (Warmstart) und wahrend des Systemstarts. 

■ Einrichten eines Setup-Kennworts, das den Zugang zu Computer 
Setup (F10) Utility und zu den in diesem Abschnitt beschriebenen 
Einstellungen steuert. 

■ Schutzen der integrierten I/O-Funktion einschlieBlich der seriellen, 
parallelen oder USB-Anschliisse, des Audiosy stems oder des 
integrierten Netzwerk-Controllers (NIC), so dass sie ohne 
Aufhebung dieses Schutzes nicht verwendet werden konnen. 

■ Aktivieren bzw. Deaktivieren der MBR (Master Boot 
Record)-Sicherheit. 

■ Aktivieren bzw. Deaktivieren der Moglichkeit des Systemstarts 
von einem Wechsellaufwerk. 

■ Aktivieren bzw. Deaktivieren der Fahigkeit zum Schreiben auf 
Wechsellaufwerke (falls dies von der Hardware unterstiitzt wird). 

■ Beseitigen der Fehler in der Systemkonfiguration, die vom 
Selbsttest beim Systemstart (POST) gefunden, aber nicht 
automatisch korrigiert wurden. 

■ Replizieren der Systemkonfiguration. Die Systemkonfiguration 
kann auf Diskette gespeichert und auf einem oder mehreren 
Computern wiederhergestellt werden. 

■ Durchfuhren von Selbsttests auf einer bestimmten IDE-Festplatte 
(falls dies von der Festplatte unterstiitzt wird). 

■ Aktivieren bzw. Deaktivieren der Sicherheitsfunktion DriveLock 
(falls dies vom MultiBay Laufwerk unterstiitzt wird). 
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Verwenden von Computer Setup (F10) Utility 

Auf Computer Setup kann nur beim Einschalten oder Neustart des 
Systems zugegriffen werden. So rufen Sie das Menu von Computer 
Setup Utility auf: 

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken 
Sie in Microsoft Windows auf Start > Beenden > Neu starten. 

2. Driicken Sie die Taste F10, sobald die LED-Anzeige am Monitor 
grim aufleuchtet. 



Wenn Sie die Taste F 1 0 nicht zum richtigen Zeitpunkt driicken, 
miissen Sie den Computer aus- und wieder einschalten und dann 
die Taste F 1 0 erneut driicken, um das Dienstprogramm aufzurufen. 



3. Wahlen Sie Ihre Sprache aus der Liste aus, und driicken Sie 
die Eingabetaste. 

4. Es werden die vier Meniioptionen von Computer Setup Utility 
angezeigt: File (Datei), Storage (Speicher), Security (Sicherheit) 
und Advanced (Erweitert). 

5. Wahlen Sie mit der Nach-links-Taste bzw. der Nach-rechts-Taste 
das gewiinschte Menu aus. Verwenden Sie die Nach-oben-Taste 
bzw. die Nach-unten-Taste, um die gewiinschte Option zu wahlen, 
und driicken Sie die Eingabetaste. Driicken Sie die Esc-Taste, 

um zum Menu von Computer Setup Utility zuriickzukehren. 

6. Um die Anderungen zu iibernehmen und zu speichern, wahlen 
Sie File > Save Changes and Exit (Datei > Anderungen 
speichern und schlieBen). 

□ Wenn Sie Anderungen vorgenommen haben, die Sie nicht 
iibernehmen mochten, wahlen Sie Ignore Changes and Exit 
(Anderungen ignorieren und schlieBen). 
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A 



□ Um die Voreinstellungen wiederherzustellen, wahlen Sie Set 
Defaults and Exit (Standard wiederherstellen und schlieBen). 

Mit dieser Option werden die Standardvoreinstellungen des 
Systems wiederhergestellt. 

ACHTUNG: Schalten Sie den Computer NICHT aus, wdhrend die in 
Computer Setup (F10) vorgenommenen Anderungen im ROM gespeichert 
werden, da der CMOS beschadigt werden konnte. Schalten Sie ihn erst 
aus, wenn Sie den Bildschirm von Computer Setup (F10) verlassen haben. 



Computer Setup 



Menu Option Beschreibung 

File (Datei) System Information Listet Folgendes auf: 

(Systeminformationen) . Name des Produkts 

• Prozessortyp/Geschwindigkeit/Taktfrequenz 

• Cache-GroBe (L1/L2) 

• GroBe/Geschwindigkeit des installierten 
Speichers, Anzahl der Kandle (Einzelkanal 
oder Doppelkanal) (falls zutreffend) 

• Integrierte MAC-Adresse fur integrierten, 
aktivierten NIC (sofern vorhanden) 

• System-ROM (einschlieBlich Familie 
und Version) 

• Gehduse-Seriennummer 

• Bestandsnummer 

About (Info) Zeigt Urheberrechtshinweise an. 

Set Time and Date Ermoglicht das Einstellen der Uhrzeit und 

(Uhrzeit und Datum des Datums fur das System, 

einstellen) 

Save to Diskette Speichert die Systemkonfiguration, einschlieBlich 

(Auf Diskette speichern) CMOS, auf eine formatierte 1 ,44-MB-Diskette 

in der Datei CPQsetup.txt. Save/Restore 

(Speichern/Wiederherstellen) fur Disk-On-Key 
wird unterstutzt. 

Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



File (Datei) 
(Fortsetzung) 



Restore from Diskette 
(Von Diskette 
wiederherstellen) 

Set Defaults and Exit 
(Standard 
wiederherstellen 
und schlieBen) 



Stellt die Systemkonfiguration von einer Diskette 
wieder her. Save/Restore (Speichern/ 
Wiederherstellen) fur Disk-On-Key wird unterstutzt. 

Stellt die voreingestellten Standardeinstellungen 
wieder her und loschtdabei alle eingerichteten 
Kennworter. 



Ignore Changes and Exit 
(Anderungen ignorieren 
und schlieBen) 

Save Changes and Exit 
(Anderungen speichern 
und schlieBen) 



Beendet Computer Setup, ohne die Anderungen 
zu ubernehmen oder zu speichern. 

Speichert die Anderungen an der 
Systemkonfiguration und beendet 
Computer Setup. 



Storage 
(Speicher) 



Device Configuration 
(Gerdtekonfiguration) 



Listet alle installierten BlOS-gesteuerten 
Speichergerate auf. 

SCSI-Speichergerdte werden in Computer 
Setup (F10) nicht aufgelistet. 

Fur das markierte Gerdt werden weitere 
Informationen und Optionen angezeigt. Folgende 
Optionen konnen angezeigt werden: 

Diskette Type (Diskettentyp) 

Gibt den Medientyp mit der groBtmoglichen 
Kapazitdt an, der vom Diskettenlaufwerk 
unterstutzt wird. 

Legacy Diskette Drives (Altere Diskettenlaufwerke) 

Mogliche Optionen sind: 3,5" 1 ,44 MB und 
5,25" 1,2 MB. 



<*3*5^ Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Storage 

(Speicher) 

(Fortsetzung) 



Device Configuration 
(Geratekonfiguration) 
(Fortsetzung) 



Drive Emulation (Laufwerksemulation) 

Ermoglicht de Auswahl eines 
Laufwerksemulationstyps fur ein bestimmtes 
Speichermedium. (Beispielsweise kann fur ein 
Zip-Laufwerk die Bootfdhigkeit durch Auswahl 
der Diskettenemulation eingestellt werden.) 

Laufwerkstyp Emulationsoptionen 



ATAPI 

Zip-Laufwerk 



IDE-Festplatte 



None (Keine) (wird als 
Sonstige behandelt). 

Diskette (wird als 
Diskettenlaufwerk 
behandelt). 

None (Keine) (wird 
als sonstiges Laufwerk 
behandelt). 

Disk (Festplatte) (wird als 
Festplatte behandelt). 

Keine Emulationsoptionen 
Diskettenlaufwerk verfugbar. 

IDE-CD-ROM Keine Emulationsoptionen 
verfugbar. 

ATAPI LS-1 20 None (Keine) (wird als 
Sonstige behandelt). 

Diskette (wird als 

Diskettenlaufwerk 

behandelt). 



Alte 



res 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 

Menu Option 

Storage Device Configuration 

(Speicher) (Geratekonfiguration) 
(Fortsetzung) (Fortsetzung) 



Beschreibung 

Transfer Mode (Ubertragungsmodus) 
(nur IDE-Gerate) 

Gibt den aktiven Modus fur die 
Datenubertragung an. Mogliche Optionen 
(je nach Gerateleistung): PIO 0, Max PIO, 
Ultra DMA 0 und Max UDMA 

Translation Mode (Ubersetzungsmodus) 
(nur IDE-Festplatten) 

Ermoglicht die Auswahl des gewunschten 
Ubersetzungsmodus fur das Gerdt. Auf diese 
Weise kann das BIOS auf Festplatten zugreifen, 
die auf anderen Systemen partitioniert und 
formatiert wurden. Diese Option muss 
unter Umstdnden beim Arbeiten mit dlteren 
UNIX-Versionen (z. B. SCO UNIX Version 3.2) 
verwendet werden. Mogliche Optionen sind: 
Bit-Shift, LBA Assisted, User und None 
(Bit-Shift, LBA-Unterstutzung, Benutzer und Keiner). 

A ACHTUNG: In der Regel sollte der 
^ — ^ Y.om BIOS automatisch ausgewdhlte 
Ubersetzungsmodus nicht geandert 
werden. Wenn der ausgewdhlte 
Ubersetzungsmodus nicht mit dem 
Ubersetzungsmodus kompatibel ist, 
der zum Zeitpunkt der Partitionierung 
und Formatierung der Festplatte aktiv 
war, kann auf die Daten aer Festplatte 
nicht zugegriffen werden. 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Storage 

(Speicher) 

(Fortsetzung) 



Device Configuration 
(Geratekonfiguration) 
(Fortsetzung) 



Storage Options 
(Speicheroptionen) 



Translation Parameters 

(Ubersetzungsparameter) (nur IDE-Festplatten) 

Ermoglicht die Eingabe der Parameter, die 
vom BIOS verwendet werden (logische 
Zylinder, Kopfe und Sektoren pro Spur), urn 
die l/O-Anforderungen an die Festplatte (vom 
Betriebssystem oder einer Anwendung) so zu 
ubersetzen, dass sie von der Festplatte erkannt 
werden. Die Anzahl der logischen Zylinder 
darf 1 024 nicht ubersteigen. Die Anzahl der 
Kopfe darf 256, und die Anzahl der Sektoren 
pro Spur darf 63 nicht uberschreiten. Diese 
Felder sind nur sichtbar und modifizierbar, 
wenn fur den Ubersetzungsmodus User 
(Benutzer) ausgewdhlt wurde. 

Multisector Transfers 

(Multisektor-Ubertragung) (nur IDE/ATA-Gerate) 

Gibt an, wie viele Sektoren pro Multisektor- 
PlO-Vorgang ubertragen werden. Mogliche 
Optionen (je nach Gerdteleistung): Disabled 
(Deaktiviert), 8 und 16. 

Removable Media Boot 

(Systemstart von Wechsellaufwerk) 

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Moglichkeit, 
das System von einem Wechsellaufwerk zu 
starten. 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Storage 

(Speicher) 

(Fortsetzung) 



Storage Options 

(Speicheroptionen) 

(Fortsetzung) 



Removable Media Write 

(Schreiben auf Wechsellaufwerk) 

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Moglichkeit, 
auf Wechsellaufwerke zu schreiben. 

Diese Funktion ist nur fur altere 
Diskettenlaufwerke, Laufwerke des 
Typs IDE/ATA LS I 20 Superdisk und 
IDE/ATA LS-240 Superdisk sowie fur 
optische IDE/ATA PD-Laufwerke 
verfugbar. 

Nachdem Anderungen an den Einstellungen 
fur das Schreiben auf Wechsellaufwerke 
gespeichert wurden, startet der Computer 
neu. Schalten Sie den Computer manuell 
aus und wieder ein. 

Primary IDE Controller 

(Primdrer IDE-Controller) 

Zum Aktiveren oder Deaktivieren des primaren 
IDE-Controllers. Diese Funktion wird nur bei 
bestimmten Modellen unterstutzt. 

Secondary IDE Controller 

(Sekunddrer IDE-Controller) 

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des sekunddren 
IDE-Controllers. Diese Funktion wird nur bei 
bestimmten Modellen unterstutzt. 



(*?^ Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Storage 

(Speicher) 

(Fortsetzung) 



Storage Options 

(Speicheroptionen) 

(Fortsetzung) 



Diskette MBR Validation 

(MBR-Uberprijfung der Diskette) 

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der genauen 
Uberprufung des MBR (Master Boot Record) 
auf der Diskette. Diese Funktion wird nur bei 
bestimmten Modeller) unterstutzt. 

Wenn Sie ein bootfdhiges 
Disketten-lmage verwenden, von dem 
Sie wissen, dass es gultig ist, das sich 
aber bei aktivierter Option Diskette 
MBR Validation (MBR-Uberprijfung 
der Diskette) nicht starten Idsst, mussen 
Sie diese Option deaktivieren, um die 
Diskette verwenden zu konnen. 

SATA Configuration 
(SATA-Konfiguration) 

Ermoglicht die Auswahl der Zugriffmethode 
auf den SATA-Controller und die SATA-Gerate 
durch das Betriebssystem. 

Die Standardoption lautet „Add as a Separate 
Controller" (Als separaten Controller hinzufugen) . 
In diesem Modus kann auf bis zu vier PATA- 
und zwei SATA-Gerate zugegriffen werden. Die 
SATA- und PATA-Controller werden als zwei 
separate IDE-Controller angezeigt. Verwenden 
Sie diese Option unter Microsoft Windows 2000 
und Microsoft Windows XP. 

• SATA 0 wird als SATA Primary Device 0 
(primares SATA-Gerat 0) erkannt. 

• SATA 1 (falls vorhanden) wird als SATA 
Secondary Device 0 (sekunddres SATA- 
Gerat 0) erkannt. 



Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Storage 

(Speicher) 

(Fortsetzung) 



Storage Options 

(Speicheroptionen) 

(Fortsetzung) 



IDE DPS Self-Test 
(IDE-DPS-Selbsttest) 



Die andere Option lautet „Replace Primary 
IDE Controller" (Primaren IDE-Controller ersetzen). 
In diesem Modus kann auf bis zu zwei PATA- 
und zwei SATA-Gerdte zugegriffen werden. 
Die SATA- und PATA-Controller werden als ein 
kombinierter IDE-Controller angezeigt. Verwenden 
Sie diese Option unter Microsoft Windows 98 
und dlteren Betriebssystemen. 

• SATA 0 ersetzt PATA Primary Device 0 
(primares PATA-Gerat 0). 

• SATA 1 ersetzt PATA Primary Device 1 
(primares PATA-Gerat 1). 

BIOS IDE DMA Transfers 

(BIOS IDE-DMA-Ubertragungen) 

E rmog licht die Steueru ng von 1/ O-Anforderu ngen 
des BIOS an das Laufwerk. Bei Aktivierung 
reagiert das BIOS auf alle l/O-Anforderungen 
mit DMA-Datenubertragungen. Bei Deaktivierung 
reagiert das BIOS auf alle l/O-Anforderungen 
mit PIO-Datenubertragungen. 



Ermoglicht die Durchfuhrung von Selbsttests 
auf IDE-Festplatten, die fur DPS-Selbsttests 
(Drive Protection System: Laufwerksschutz) 
geeignet sind. 

Diese Option wird nur angezeigt, 
wenn mindestens ein an das System 
angeschlossenes Laufwerk zum Durchfuhren 
von IDE-DPS-Selbsttests geeignet ist. 



Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Storage 

(Speicher) 

(Fortsetzung) 



Controller Order 
(Controller-Reihenfolge) 

(Diese Funktion wird 
nur bei bestimmten 
Modeller) unterstutzt.) 

Boot Order 
(Startreihenfolge) 



Mit dieser Option konnen Sie die Reihenfolge 
der Festplatten-Controller festlegen. Der erste 
Festplatten-Controller in der Reihenfolge wird 
als erstes in der Startreihenfolge berucksichtigt 
und als Laufwerk C interpretiert (falls andere 
Gerdte angeschlossen sind). 

Ermoglicht die Angabe der Reihenfolge, in 
der angeschlossene Peripheriegerdte (wie 
z. B. Diskettenlaufwerke, Festplatten, optische 
Laufwerke oder Netzwerkkarten) auf ein 
bootfdhiges Image des Betriebssystems uberpruft 
werden. Jedes Gerdt in der Liste kann in die 
Berucksichtigung als bootfdhige Quelle fur 
das Betriebssystem eingeschlossen oder davon 
ausgeschlossen werden. 

Die MS-DOS-Laufwerkszuordnung trifft 
moglicherweise nicht mehr zu, wenn 
ein nicht auf MS-DOS basierendes 
Betriebssystem gestartet wurde. 

Verfahren zum zeitweisen Andern 
der festgelegten Startreihenfolge 

Wenn Sie einmal von einem anderen Gerdt 
starten mochten als von dem unter Boot Order 
(Startreihenfolge) angegebenen Standardgerdt, 
starten Sie den Computer neu, und drucken 
Sie F9, wenn die LED-Anzeige des Monitors 
grun aufleuchtet. Wenn POST beendet ist, wird 
eine Liste der bootfahigen Gerdte angezeigt. 
Wdhlen Sie uber die Pfeiltasten das gewunschte 
bootfdhige Gerdt aus, und drucken Sie dann 
die Eingabetaste. Der Computer startet 
einmal vom ausgewahlten (nicht als 
Standardgerdt angegebenen) Gerdt. 



<*3*5^ Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiediich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 

Menu Option Beschreibung 

Security Setup Password Ermoglicht das Einrichten und Aktivieren des 

(Sicherheit) (Setup-Kennwort) Setup-Ken nworts (Administrator-Kennwort). 

Wenn das Setup-Kennwort eingerichtet 
wurde, ist seine Eingabe erforderlich, 
wenn die Optionen fur Computer Setup 
geandert und der ROM-Speicheraktualisiert 
oder Anderungen an bestimmten 
Plug-and-Play-Einstellungen unter Windows 
vorgenommen werden sollen. 



Weitere Informationen finden Sie im 
Fehlerbeseitigungs-Handbuch. 



Power-On Password 


Zum Einrichten und Aktivieren des Kennworts 


(Kennwort fur den 


fur den Systemstart. 


Systemstart) 


Weitere Informationen finden Sie im 




Fehlerbeseitigungs-Handbuch. 



Password Options Hiermit konnen Sie festlegen, ob ein Kennwort 

(Kennwortoptionen) fur den Warmstart (STRG+ALT+ENTF) 

(Diese Option wird nur erforderlich ist. 

angezeigt, wenn ein Weitere Informationen finden Sie im 

Systemstart-Kennwort Handbuch Desktop Management. 
festgelegt wurde.) 

Embedded Security Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 

(Integriertes werden: 

Sicherheitsmodul) Festlegen eines Setup-Kennworts. 

Aktivieren und Deaktivieren des integriertes 
Sicherheitsmoduls. 

Diese Funktion wird nur bei bestimmten 
Modellen unterstutzt. Weitere Informationen 
finden Sie im Handbuch Desktop Management. 

Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Security 

(Sicherheit) 

(Fortsetzung) 



Smart Cover 



Smart Sensor 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

Aktivieren und Deaktivieren des Smart Cover Lock. 

Mit Notify User (Benutzer benachrichtigen) 
wird der Benutzer benachrichtigt, sobald 
der Sensor erkannt hat, dass die Abdeckung 
entfernt wurde. Mit Setup Password 
(Setup-Kennwort) wird festgelegt, dass 
das Setup-Kennwort zum Starten des 
Computers eingegeben werden muss, 
wenn der Sensor erkennt, dass die 
Abdeckung entfernt wurde. 

Diese Funktion wird nur bei bestimmten 
Modeller! unterstutzt. Weitere Informationen 
finden Sie im Handbuch Desktop 
Management. 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

Aktivieren und Deaktivieren des Smart Sensors. 

Mit Notify User (Benutzer benachrichtigen) 
wird der Benutzer benachrichtigt, sobald 
der Sensor erkannt hat, dass die Abdeckung 
entfernt wurde. Mit Setup Password 
(Setup-Kennwort) wird festgelegt, dass 
das Setup-Kennwort zum Starten des 
Computers eingegeben werden muss, 
wenn der Sensor erkennt, dass die 
Abdeckung entfernt wurde. 

Diese Funktion wird nur bei bestimmten 
Modellen unterstutzt. Weitere Informationen 
finden Sie im Handbuch Desktop Management. 



Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Security 

(Sicherheit) 

(Fortsetzung) 



DriveLock 



System IDs 
(System-IDs) 



Ermoglicht die Zuweisung oder Anderung 
eines Master- oder Benutzerkennworts fur 
MultiBay Festplatten. (Diese Funktion wird 
von SCSI-Festplatten nicht unterstutzt.) Bei 
Aktivierung dieser Funktion wird der Benutzer 
dazu aufgefordert, wahrend des POST eines 
der DriveLock-Kennworter einzugeben. Wird 
kein Kennwort erfolgreich eingegeben, kann 
so lange nicht auf die Festplatte zugegriffen 
werden, bis bei nachfolgenden Kaltstarts die 
Eingabe eines der Kennworter erfolgreich ist. 

(|^ Diese Option wird nur angezeigt, wenn 
mindestens ein MultiBay Laufwerk, das 
die DriveLock-Funktion unterstutzt, mit 
dem System verbunden ist. 

Weitere Informationen finden Sie im 
Handbuch Desktop Management. 

Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• Bestandskennung (1 8-Byte-Kennung) und 
Eigentumerkennung (80-Byte-Kennung, die 
wahrend des POST angezeigt wird). 

Weitere Informationen finden Sie im 
Handbuch Desktop Management. 

• Seriennummer auf dem Gehause oder UUID- 
Nummer (Universal Unique Identifier). Die 
UUID kann nur gedndert werden, wenn 
die aktuelle Seriennummer des Gehduses 
ungultig ist. (Diese Nummern werden in der 
Regel im Werkvergeben und zureindeutigen 
Identifizierung des Systems verwendet.) 

• Landesspezifische Tastatureinstellungen 
(z. B. Englisch oder Deutsch) fur die 
Eingabe der System-ID. 



<*?^ Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Security 

(Sicherheit) 

(Fortsetzung) 



Master Boot Record 
Security (Master Boot 
Record-Sicherheit) 



Save Master Boot 
Record (Master Boot 
Record speichern) 



Zum Aktivieren oder Deaktivieren der MBR 
(Master Boot Record) -Sicherheit. 

Bei Aktivierung dieser Option werden alle 
Anfragen zum Schreiben in den MBR der 
aktuellen bootfdhigen Festplatte vom BIOS 
abgelehnt. Bei jedem Einschalten oder Neustart 
des Computers vergleicht das BIOS den MBR 
der aktuellen bootfdhigen Festplatte mit dem 
zuvor gespeicherten MBR. Wenn Anderungen 
erkannt wurden, konnen Sie entweder den MBR 
der aktuellen bootfdhigen Festplatte speichern, 
den zuvor gespeicherten MBR wiederherstellen 
oder die MBR-Sicherheit deaktivieren. Sie 
benotigen hierzu das Setup-Ken nwort, falls 
es eingerichtet wurde. 

Deaktivieren Sie die MBR-Sicherheit, bevor 
Sie die Formatierung oder Partitionierung 
der aktuellen bootfdhigen Festplatte dndern. 
Bestimmte Festplattendienstprogramme 
(wie z. B. FDISK und FORMAT) versuchen, 
den MBR zu aktualisieren. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist und 
Zugriffe auf die Festplatte vom BIOS bedient 
werden, werden Schreibanfragen an den 
MBR abgelehnt, und die Dienstprogramme 
geben Fehlermeldungen aus. 

Wenn die MBR-Sicherheit aktiviert ist 
und Zugriffe auf die Festplatte vom 
Betriebssystem bedient werden, werden 
alle MBR-Anderungen vom BIOS wdhrend 
des ndchsten Neustarts erkannt, und es 
wird eine MBR-Warnmeldung angezeigt. 

Speichert eine Sicherungskopie des Master Boot 
Record der aktuellen bootfdhigen Festplatte. 

(^i^ Diese Option wird nur bei aktivierter 
MBR-Sicnerheit angezeigt. 



<*?^ Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Security 

(Sicherheit) 

(Fortsetzung) 



Restore Master Boot 
Record (Master Boot 
Record wiederherstellen) 



Device Security 
(Geratesicherheit) 



Stellt die aktuelle bootfahige Festplatte anhand 
der Sicherungskopie des Master Boot Record 
wieder her. 

Diese Option wird nur angezeigt, wenn 
Folgendes zutrifft: 

• Die MBR-Sicherheit wurde aktiviert. 

• Eine Sicherungskopie des MBR wurde 
bereits gespeichert. 

• Bei der aktuellen bootfahigen Festplatte 
handelt es sich um die gleiche Festplatte, 
von der die Sicherungskopie des MBR 
erstellt wurde. 

/\ ACHTUNG: Wenn Sie einen zuvor 
^ — ^ gespeicherten MBR wiederherstellen, 

nachdem Anderungen am MBR durch ein 
Dienstprogramm oder das Betriebssystem 
vorgenommen wurden, kann auf die 
Daten der Festplatte unter Umstanden 
nicht mehr zugegriffen werden. Stellen Sie 
einen zuvor gespeicherten MBR nur dann 
wieder her, wenn Sie sicher sind, dass der 
MBR der aktuellen bootfahigen Festplatte 
beschadigt oder von Viren befallen ist. 

Aktiviert/deaktiviert die seriellen Anschlusse A 
und B, den parallelen Anschluss, USB-Anschlusse 
an der Vorderseite (nur bei bestimmten 
Modellen), sdmtliche USB-Anschlusse, das 
Audiosystem, die Netzwerk-Controller (nur 
bei bestimmten Modellen), MultiBay Gerate 
(nur bei bestimmten Modellen) sowie die 
SCSI-Controller (bei bestimmten Modellen). 



Network Service Boot 
(Starten Liber Netzwerk) 



Aktiviert/deaktiviert die Funktion zum Starten von 
einem Betriebssystem, das auf einem Netzwerk- 
server installiert ist. (Diese Funktion ist nur fur 
NIC-Modelle verfugbar. Der Netzwerk-Controller 
muss sich auf dem PCI-Bus befinden oder auf 
der Systemplatine integriert sein.) 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 
(Erweitert) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Power-On Options 
(Optionen fur den 
Systemstart) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• POST mode (POST-Modus) (QuickBoot, 
FullBoot oder FullBoot every 
1-30 days) (Schnellstart, Komplettstart 
oder Komplettstart alle 1 bis 30 Tage). 

• POST messages (enable/disable) 
(POST-Meldungen (aktivieren/ deaktivieren)) . 

• F9 prompt (enable/disable) 
(F9-Eingabeaufforderung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung wird 
wdhrend des POST der Text „F9 = Boot 
Menu" (F9 = Boot-Menu) angezeigt. Bei 
Deaktivierung der Funktion wird dieser 
Text nicht angezeigt. Uber die Taste F9 
ist jedoch der Zugriff auf das Menu fur 
das einmalige Andern der festgelegten 
Startreihenfolge auch dann noch moglich. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
Storage > Boot Order (Speicher > 
Startreihenfolge). 

• F10 prompt (enable/disable) 

(Fl O-Eingabeaufforderung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung wird wdhrend 
des POST der Text „F 1 0 = Setup" angezeigt. 
Bei Deaktivierung der Funktion wird dieser 
Text nicht angezeigt. Uber die Taste F10 ist 
jedoch der Zugriff auf den Setup-Bildschirm 
auch dann noch moglich. 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Power-On Options 
(Optionen fur den 
Systemstart) 
(Fortsetzung) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• F12 prompt (enable/disable) 

(Fl 2-Eingabeaufforderung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung wird wahrend 
des POST der Text „F 12 = Network Service 
Boot" (F12 = Starten uber Netzwerk) 
angezeigt. Bei Deaktivierung der Funktion 
wird dieser Text nicht angezeigt. Durch 
Drucken von F12 wird jedoch das System 
auch weiterhin aufgefordert, uber das 
Netzwerk zu starten. 

• Option ROM prompt (enable/disable) 
(Options-ROM-Eingabeaufforderung 
(aktivieren/deaktivieren)). Bei Aktivierung 
dieser Funktion wird vor dem Laden von 
Options-ROMs eine Meldung anzeigt. 
(Diese Funktion wird nur bei bestimmten 
Modellen unterstutzt.) 

• Fan idle mode (Lufter im Leerlaufmodus): 
Fur die Leerlaufgeschwindigkeit kann 1 
(Standardeinstellung), 2, 3 oder4 (hochste 
Geschwindigkeit) eingestellt werden. Je 
hoher die Geschwindigkeit ist, urn so 
hoher ist die Kuhlung im Leerlauf. Die 
Gerauschemissionen sind jedoch ebenfalls 
hoher. (Diese Funktion wird nur bei 
bestimmten Modellen unterstutzt.) 



Mit dieser Funktion konnen Sie die 
Mindestgeschwindigkeit des Lufters 
erhohen, ohne die Hochstgeschwindigkeit 
zu beeinflussen. Der Lufter kann nicht 
unter der Mindestgeschwindigkeit (1) 
betrieben werden. 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Power-On Options 
(Optionen fur den 
Systemstart) 
(Fortsetzung) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• Remote wakeup boot source 
(remote server/local hard drive) 
(Remote-Wakeup-Startquelle 
(Remote-Server/lokale Festplatte)) . 

• After Power Loss (off/on) (Nach 
Stromausfall (Aus/Ein)). Wenn Sie nach 
einem Stromausfall den Computer uber 
eine Steckdosenleiste anschlieBen und 
den Computerbetrieb uber diesen Schalter 
wieder herstellen mochten, wdhlen Sie 
„On" (Ein) aus. 

Wenn Sie den Computer uber den 
Schalter einer Steckdosenleiste ausschalten, 
konnen Sie den Standby/Sleep-Modus 
und die Remote-Management-Funktionen 
nicht nutzen. 

• POST Delay (in seconds) (enable/ 
disable) (POST-Verzogerung (in Sekunden) 
(aktivieren/deaktivieren)). Bei Aktivierung 
dieser Funktion wird im POST-Ablauf eine 
benutzerdefinierteVerzogerung eingehalten. 
Diese Verzogerung wird bei einigen 
PCI-Karten fur Festplatten benotigt, die so 
langsam starten, dass sie nach Abschluss 
des POST noch nicht zum Starten bereit 
sind. Daruber hinaus haben Sie bei 
aktivierter POST-Verzogerung mehr Zeit, 
urn die Taste F10 zum Aufrufen von 
Computer (F10) Setup zu drucken. 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Power-On Options 
(Optionen fur den 
Systemstart) 
(Fortsetzung) 



I/O APIC Mode (enable/disable) 
(1/ O-APIGModus (aktivieren/ deaktivieren)) . 
Bei Aktivierung dieser Funktion werden 
Microsoft Windows Betriebssysteme 
optimal ausgefuhrt. Bei einigen 
Betriebssystemen anderer Anbieter muss 
diese Funktion deaktiviert werden, damit 
sie ordnungsgemaB funktionieren. 

ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(enable/disable) (ACPI- und USB-Puffer 
am Speicheranfang (aktivieren/ 
deaktivieren)). Bei Aktivierung dieser 
Funktion werden USB-Speicherpuffer an 
den Speicheranfang gestellt. Der Vorteil 
besteht darin, dass Speicherplatz von 
weniger als 1 MB frei wird, der von 
optionalen ROMs verwendet werden 
kann. Der Nachteil besteht darin, dass der 
gangige Speichermanager HIMEM.SYS 
nicht ordnungsgemaB funktioniert, wenn 
USB-Puffer am Speicheranfang stehen 
UND das System uber maximal 64 MB 
RAM verfugt. 

Hot-Pluggable MultiBay Floppy 
(enable/ disable) (Hot-Plugging-MultiBay 
Diskettenlaufwerk (aktivieren/deaktivieren)). 
Bei Aktivierung dieser Funktion kann 
ein MultiBay Diskettenlaufwerk unter 
Windows 2000 oder Windows XP im 
Hot-Plug-Verfahren angeschlossen werden. 
(Diese Funktion wird nur bei bestimmten 
Modellen unterstutzt.) 



(*?^ Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



BIOS Wakeup 
(BIOS-Aktivierung) 



Onboard Devices 

(Integrierte 

Komponenten) 



PCI Devices 
(PCI-Gerate) 



Bus Options 
(Busoptionen) 



Ermoglicht die automatische Einschaltung des 
Computers zu einer von Ihnen festgelegten Zeit. 
(Diese Funktion wird nur bei bestimmten 
Modellen unterstiitzt.) 



Zum Festlegen von Ressourcen fur integrierte 
Komponenten oder zum Deaktivieren von 
integrierten Komponenten (Disketten-Controller, 
serielle oder parallele Anschlusse). 



• Listet die gegenwartig installierten 
PCI-Gerate und ihre IRQ-Einstellungen auf. 

• Ermoglicht die Neukonfiguration 

der IRQ-Einstellungen fur diese Gerate 
oder deren vollstandige Deaktivierung. 
Diese Einstellungen haben unter einem 
APIC-basierten Betriebssystem keinerlei 
Auswirkungen. 



Bei bestimmten Modellen konnen Sie folgende 
Funktionen aktivieren oder deaktivieren: 

• PCI-Bus-Mastering: ermoglicht einem 
PCI-Gerat die Steuerung des PCI-Bus. 

• PCI SERR#-Generierung. 

• PCI-VGA-Palette-Snooping: legt 
das VGA -Palette-Snooping-Bit in der 
PCI-Konfiguration fest. Dies ist nur 
notwendig, wenn mehr als eine 
Grafikkarte installiert ist. 

• ECC-Unterstutzung (bei einigen 
Modellen) ermoglicht die Korrektur 
von Hardware -Fehlern fur 
ECC-fahige Speichermodule. 



Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Device Options 
(Gerateoptionen) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• Printer mode (bi-directional, EPP & ECP, 
output only) (Druckermodus (bidirektional, 
EPP & ECP, nur Ausgabe)). 

• Num Lock state at power-on (off/on) 
(Status der Num-Taste beim Systemstart 
(Aus/Ein)). 

• S5 Wake on LAN (enable/disable) 

(S5 Wake-on- LAN (aktivieren/deaktivieren)). 

• Um die Wake-on-LAN-Funktion im 

ausgeschalteten Zustand (S5) zu deaktivieren, 
wdhlen Sie mit den Pfeiltasten (links und 
rechts) das Menu Advanced (Erweitert) > 
Device Options (Gerateoptionen) aus 
und setzen die Funktion S5 Wake On Lan 
auf „Disable" (Deaktivieren). Sie erzielen 
so den geringsten Stromverbrauch im 
S5-Modus. Dies hat keine Auswirkung auf 
die Wake-on-LAN-Funktion des Computers 
im Standby-Modus oder im Ruhezustand. 
Hierdurch wird lediglich verhindert, 
dass Ihr Computer im ausgeschalteten 
Zustand (S5-Modus) uber das Netzwerk 
aktiviert werden kann. Die Funktion der 
Netzwerkverbindung bei eingeschaltetem 
Computer ist nicht betroffen. 



Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu Option Beschreibung 

Advanced* Device Options Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 

(Erweitert) (Gerateoptionen) werden: 

(Fortsetzung) (Fortsetzung) . w enn keine Netzwerkverbindung benotigt 

*Nur fur wird, konnen Sie den Netzwerk-Controller 

erfahrene (NIC) vollstdndig deaktivieren. Wdhlen 

" Sie zu diesem Zweck mit den Pfeiltasten 



Benutzer. 



(links und rechts) das Menu Security 
(Sicherheit) > Device Security 

(Gerdtesicherheit) aus. Stellen Sie 
fur die Option „Network Controller" 
(Netzwerk-Controller) den Wert „Device 
Hidden" (Gerdt verborgen) ein. Dies 
verhindert die Verwendung des Netzwerk- 
Controllers durch das Betriebssystem, und 
der Stromverbrauch des Computers im 
ausgeschalteten Zustand (S5) wird reduziert. 

Hyper-threading (enable/disable) 
(Hyper-threading (aktivieren/ deaktivieren)) . 

Processor cache (enable/disable) 
(Prozessor-Cache (aktivieren/ deaktivieren)) . 

ACPI S3 support (enable/disable) 
(ACPI-S3-Unterstutzung (aktivieren/ 
deaktivieren)). S3 ist ein ACPI 
(Advanced Configuration and Power 
lnterface)-Sleep-Modus, den einige 
optionale Hardware-Gerate nicht 
unterstutzen. 

ACPI-S3-Optionen werden nur bei 
bestimmten Modellen unterstutzt. Wenn 
die Option fur die ACPI-S3-Unterstutzung 
nicht angezeigt wird, sind auch die 
anderen ACPI-S3-Optionen (ACPI S3 
Video REPOST (ACPI-S3-Grafik-REPOST), 
ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 
Festplatte zumcksetzen) und ACPI S3 
PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 
PS2-Maus-Aktivierung)) nicht verfugbar. 



Die Unterstijtzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 



24 



www.hp.com Computer Setup (F10) Utility Handbuch 



Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 

Menu Option Beschreibung 

Advanced* Device Options Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 

(Erweitert) (Gerateoptionen) werden: 

(Fortsetzung) (Fortsetzung) . AC p, S3 Vjdeo REPO ST (enable/disable) 

*Nur fur (ACPI-S3-Grafik-REPOST (aktivieren/ 

erfahrene deaktivieren)). Diese Funktion fuhrt den 

Benutzer. optionalen Grafik-ROM bei einem Start 

aus dem S3-Status erneut aus (nur bei 
bestimmten Modellen verfugbar). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (enable/disable) 
(ACPI-S3 Festplattezurucksetzen (aktivieren/ 
deaktivieren)). Setztdie Festplatte bei einem 
Start aus dem S3-Sleep-Status zuruck. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (enable/ 
disable) (ACPI-S3-PS2-Maus-Aktivierung 
(aktivieren/deaktivieren)). Ermoglicht 
die Aktivierung des Systems aus dem 
S3-Sleep-Status uber die Maus (nur bei 
bestimmten Modellen verfugbar). 

• Unique Sleep State Blink Patterns (Eindeutige 
Blinkmuster fur Ruhezustand). Zur Auswahl 
eines LED-Blinkmusters, mit der ein 
Ruhezustand eindeutig gekennzeichnet 
werden kann. 

• Frame Buffer Size (GroBe des Frame-Puffers) 
(Optionen plattformabhangig). Ermoglicht 
Ihnen anzugeben, wie viel Systemspeicher 
fur den integrierten Grafik-Frame-Puffer 
reserviert wird. Bei der Einstellung AUTO 
wird versucht, die PuffergroBe in 
Abhangigkeitvon derSpeichergesamtgroBe 
zu optimieren. 

Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (F10) Utility 



Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Device Options 

(Gerateoptionen) 

(Fortsetzung) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• AGP Aperture size (AGP-SpeichergroBe) 
(Optionen plattformabhangig). Ermoglicht 
die Angabe, wie viel Speicherplatz fur 
die Verwendung des Grafik-Controllers 
reserviert ist. 

• Monitor Tracking (enable/disable) 
(Monitoruberwachung (aktivieren/ 
deaktivieren)). Ermoglicht dem ROM 

das Speichern von Monitorbestandsdaten. 

• Spread Spectrum (enable/disable) 
(Ausbreitungsspektrum (aktivieren/ 
deaktivieren)). Ermoglicht den Betrieb der 
Systemuhren mit einem Ausbreitungsspekt- 
rum. (Diese Funktion ist nur bei einigen 
Modellen verfugbar.) 



<*?^ Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Computer Setup (Fortsetzung) 



Menu 



Option 



Beschreibung 



Advanced* 

(Erweitert) 

(Fortsetzung) 

*Nur fur 

erfahrene 

Benutzer. 



Device Options 

(Gerateoptionen) 

(Fortsetzung) 



PCI VGA Configuration 
(PCI-VGA-Konfiguration) 



Folgende Einstellungen konnen vorgenommen 
werden: 

• NIC PXE Option ROM Download 
(enable/disable) 

(Download fur NIC-PXE-Options -ROM 
(aktivieren/deaktivieren)). Das BIOS 
enthalt einen NIC-Options-ROM, mit dem 
das Starten eines PXE-Servers uber das 
Netzwerk ermoglicht wird. Diese Option 
wird in der Regel verwendet, urn ein 
firmeninternes Speicherabbild auf eine 
Festplatte herunterzuladen. Der ROM 
fur die NIC-Option benotigt unter 1 MB 
Speicher, der meist als DCH 
(DOS Compatibility Hole)-Speicher 
bezeichnet wird. Die Speicherkapazitdt ist 
begrenzt. Mit dieser Fl 0-Option konnen 
Benutzer das Herunterladen des 
integrierten NIC -Options-ROM 
deaktivieren und daher mehr 
DCH-Speicher fur zusatzliche PCI-Karten, 
die ebenfalls auf ROM-Speicher 
angewiesen sind, freigeben. StandardmaBig 
ist der NIC-Options-ROM aktiviert. 

Wird nur angezeigt, wenn mehrere 
PCI-Grafikkarten im System installiert sind. 
Zur Angabe der Start- bzw. primaren 
VGA-Karte. 



Die Unterstutzung von Optionen von Computer Setup kann je nach Hardware-Konfiguration 
unterschiedlich sein. 
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Wiederherstellen der Konfigurationseinstellungen 

Die in Computer Setup (F10) Utility eingerichteten 
Konfigurationseinstellungen konnen mit zwei Methoden 
wiederhergestellt werden. 

Methode 1: Funktion zum Archivieren und 
Wiederherstellen des CMOS uber den Flash-ROM 
(Uberschreiben durch Drucken des Netzsc ha Iters) 

Die CMOS-Konfigurationseinstellungen von Computer Setup (F10) 
werden im NVRAM (Non- Volatile RAM: permanenter RAM) 
gespeichert. 

Der System-ROM speichert bei jedem Systemstart eine Kopie 
des NVRAM (einschlieBlich CMOS, Kennwortern und anderen 
Systemvariablen) im Flash-ROM. Wenn das System instabil wird, 
kann die letzte als gut befundene NVRAM-Kopie mit der Funktion 
Uberschreiben durch Drucken des Netzschalters wiederhergestellt 
werden. Gehen Sie wie folgt vor, um den NVRAM wiederherzustellen: 

1. Drucken Sie bei ausgeschaltetem System kurz den Netzschalter. 

2. Drucken Sie wahrend des unmittelbar anschlieBend beginnenden 
POST-Verfahrens erneut den Netzschalter, und halten Sie ihn 

so lange gedriickt, bis das System ausgeschaltet wird (ca. vier 
Sekunden lang). 

Beim nachsten Systemstart erkennt der ROM, dass ein Ereignis 
des Typs Uberschreiben durch Drucken des Netzschalters aufgetreten 
ist, und die Sicherungskopie des NVRAM wird automatisch 
wiederhergestellt. 



Aufgrund dieser Funktion ist es nicht moglich, den Computer durch 
Drucken des Netzschalters auszuschalten, wahrend das unmittelbar nach 
dem Einschalten eingeleitete POST-Verfahren (POST=Power-On 
Self -Test: Selbsttest beim Systemstart) durchgefuhrt wird. Der Computer 
kann erst dann durch Drucken des Netzschalters ausgeschaltet werden, 
wenn die Bildschirmanzeige aktiv ist. 
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ACHTUNG: Wenn das Netzkabel wdhrend des POST-Verfahrens 
abgezogen wird, kann die Splash-Bildschirmanzeige (d. h. der wdhrend 
des POST angezeigte Logo-Bildschirm) beschddigt werden. Um dieses 
Logo wiederherzustellen, muss ein ROM-Flash durchgefuhrt werden. (Der 
Computer ist allerdings auch bei beschddigter Splash-Bildschirmanzeige 
uneingeschrdnkt funktionsfdhig.) 



Methode 2: Auf Diskette speichern und 
von Diskette wiederherstellen 

Um diese Wiederherstellungsmethode einsetzen zu konnen, miissen 
Sie iiber eine Sicherungskopie der korrekten Konfiguration verfugen. 
Verwenden Sie den Befehl Save to Diskette (Auf Diskette speichern) 
von Computer Setup (F10), um eine entsprechende Sicherungskopie 
zu erstellen. (Siehe „Save to Diskette (Auf Diskette speichern)" auf 
Seite 4 in der Tabelle der Computer Setup-Optionen.) 

Sie sollten eventuelle Anderungen an den Konfigurationseinstellun- 
gen auf einer Diskette speichern, damit Sie iiber eine Sicherungskopie 
verfugen, wenn Sie die Konfiguration zu einem spateren Zeitpunkt 
wiederherstellen mochten. 



Um die gesicherte Konfiguration wiederherzustellen, legen Sie die 
Diskette mit den gespeicherten Konfigurationseinstellungen in das 
Diskettenlaufwerk ein, und fiihren Sie in Computer Setup (F10) den 
Befehl Restore from Diskette (Von Diskette wiederherstellen) aus. 
(Siehe „Restore from Diskette (Von Diskette wiederherstellen)" auf 
Seite 5 in der Tabelle der Computer Setup-Optionen.) 
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